FICHE TECHNIQUE

Numéro d’article: 183256

COSSE TUBULAIRE POUR CONDUCTEURS A FILS FINS, DIN 0295, 10 M2, M6

cimco

Cosses tubulaires Cu. Version pour conducteurs fins DIN 0295

et IEC 228. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP
selon DIN EN 13600 - Entrée de céble élargie "Easy Entry” - Sur-

face : étamée par galvanisation, autres surfaces sur demande

- Recuit de dureté du cuivre F20. Version : Section : 10 mm?; @
boulons:6mm;W:12;0i:56;0e:8;01:6;02:7;a:126;L
: 32 ; Poids par 100 ~kg: 0,65 ; Qté/pce. 100

Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 70 mm
Hauteur (mm) 70 mm
Poids (kg) 0,00853 kg

Attribut

Isolé

matériau

Protection de surface
section nominale
Taille AWG

Convient pour les conducteurs mul-
tifilaires

Convient pour les conducteurs a fils
fins

Convient pour les conducteurs
massifs

Dimension du filetage de raccorde-
ment (métrique)

angle de raccordement
Nombre de trous de fixation
Modeéle a bride étroite

Convient aux conducteurs a fils tres
fins

Forme de bride

Avec trou de visibilité

GTIN: 4021103832561

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications

techniques.
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