FICHE TECHNIQUE

- CONNECTEUR A SERTIR AL-CU, 150 MM? AL - 70 MM? CU

Numéro d’article: 183454

Connecteurs a sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600,
nus. Pour les connexions de cébles CU selon la norme DIN
48201, de cables ALU selon la norme DIN 48201, partie 1 et de
cables ALU selon la norme DIN EN 50182. Version : Section AL
rm/sm : 150 mm?; Section AL se : 185 mm?; Sept.70 mm?; Code
AL:25;Code CU:16;AL:16,3 mm ; CU: 1,5 mm ; Longueur :100
mm ; Poids CU kg/100 : 3,11 ; Poids total kg/100:10,35 ; Pression-

7 mm :3; Pression-5 mm: 6 ; Qté/piece : 1.

Longueur (mm) 100 mm

c1 c2
Largeur (mm) 25 mm
Hauteur (mm) 25 mm . o
Poids (kg) 01035 kg oo
|

Attribut Valeur

materiau Aluminium/Kupfer - T a

Pour des assemblages résistants ala !
) Non
traction

forme transversale rund

Section nominale aluminium, RM/SM 150 mm? - 1560 mm?

Section nominale aluminium, SE 185 mm? - 185 mm?
Convient pour les cables Al/St Non
série de tensions 0.6/1kV RoHS| | REACH
Compliance Compliance
Butée d’huile/barre centrale Oui
Raccordement comme boulon en
) Non
cuivre
Convient pour les cordes Aldrey Non
Section nominale Al réduite 185 mm?
Section nominale de Cu 70 mm?
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