FICHE TECHNIQUE

I cosse A serTIR cU, DIN 46235, 35 M2, M6

Numéro d’article: 183572

Cosse a sertir Cu, DIN 46235. Caractéristiques techniques -
Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : étamage
galvanique, autres surfaces sur demande ; convient partic-
ulierement aux conducteurs a fils fins selon IEC 228 ; recuit ala
dureté du cuivre F 20. Exécution : Section : 35 mm2; @ boulons
;B mm;indice:12;W:17;0i:8,2;0e:125;01:85;C2:14,5;
a:20,5;L:515;Poids pour 100 pcs ~kg: 2,5 ; Serrage 7 mm :

;Serrage 5 mm : 2 ; selon DIN : - ; Qté/piece 1

Longueur (mm) 51 mm

Largeur (mm) 18 mm c1 c2
Hauteur (mm) 13 mm o :
Poids (kq) 0,025 kg @ ﬂ@‘g == 8
p3
Attribut Valeur
Protection de surface verzinnt ‘ —
section nominale 35 mm? ; —a
Dimensio’n (?1u filetage de raccorde- 6 ‘ L A
ment (métrique)
angle de raccordement 180 (horizontal)
Nombre de trous de fixation 1
Chiffre d’identification 12
Couleur d’identification ohne RoHS| | REACH

Compliance Compliance

GTIN: 4021103835722

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances

::(k:ri)tnuizllljeess,.mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder & des modifications S I C H E R S EIT 1827'




