FICHE TECHNIQUE

COSSE A SERTIR EN ALUMINIUM, DIN 46329, 70 MM?2, M12

Numéro d’article: 183624

Cosses a sertir AL DIN 46329, en E-Al, nues, version étanche a

la longueur avec arrét d’huile. Version : section rm/sm : 70 mm?
;section se: 95 mm?; @ du boulon : M12 ; code : 18 ; D1: 11,2 mm
;D2: 183 mMm:A: 52 mm ;B:25 mm;L: 72 mm ; Poids par 100

pieces ~kg: 3,35 ; Serrage 7 mm: 3 ; Serrage 5 mm : 6 ; Selon

DIN : x ; Selon UE/piece : 1

Longueur (mm) 72 mm
Largeur (mm) 25 mm

Hauteur (mm) 25 mm

Poids (kqg) 0,0335 kg
Attribut Valeur
Isolé Non
matériau Aluminium
Couleur sonstige -
Blmensen cufleececereeade T 4 = - °
ment (métrique) =
Nombre de trous de fixation 1 . .
Chiffre d’identification 18
forme de gaine kurz
Conforme a la norme DIN Oui CRonzlll-alng gsﬁsﬂ
forme transversale rund

Section nominale aluminium, RM/SM

Section nominale aluminium, SE

70 mm2 - 70 mm?2

95 mm? - 95 mm?

Convient pour les cables Al/St Non
Etanchéité longitudinale Oui
Pré-rempli avec du mastic Non
Conforme a la norme AS 43251 Non

GTIN: 4021103836248

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques.

SICHER SEIT 1827.




