FICHE TECHNIQUE

B connecTEUR A SERTIR CU, DIN 46267, 95 M

Numéro d’article: 183707

Connecteur a sertir Cu, DIN 46267, partie 1. Caractéristiques
techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface :
galvanisée, autres surfaces sur demande ; pour connexions a
décharge de traction ; particulierement adapté aux conduc-
teurs a fils fins selon IEC 228 ; Recuit de dureté du cuivre F 20.

Version : Section : 95 mm?; Indice : 18 ; 0i:13,5: Ve :19;L: 71;

Poids par 100 pcs ~kg : 8,84 ; Serrage : 7 mm : 2-2 ; Serrage : 5
mm : 4-4; Qté/piece : 1

Longueur (mm) 70 mm c1 c2

Largeur (mm) 20 mm

Hauteur (mm) 20 mm

Poids (kqg) 0,0884 kg
Attribut Valeur |
matériau Kupfer ﬂ—‘ﬁ "777** E
Protection de surface verzinnt I l A
Réalisation DIN-Ausfhrung ‘ L
Convient pour les conducteurs mul- .
st Oui
tifilaires
Convient pour les conducteurs a fils oui

fins
Convient pour les conducteurs

Ot ROHS| |REACH
massifs Compliance Compliance

section nominale 95 mm? - 95 mm?
Lisolement ohne

forme de gaine lang

Convient pour les températures Non

élevées (jusqu’a 650 °C)

Convient pour le fil émaillé Non

Convient pour les conducteurs oui

ronds
Convient pour les conducteurs plats ~ Non

Pour des assemblages résistantsala

traction Non

série de tensions bis 35 kV
Nombre de départs 2

Butée d’huile/barre centrale Non

Type de connexion Schlagverbinder
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Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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