FICHE TECHNIQUE

- FORET A MARTEAU SDS-PLUS PROFI, 6 MM @, LONGUEUR TOTALE 110 M

Numéro d’article: 208308

Foret & marteau SDS-Plus PROFI avec tranchants en métal dur,
vitesse de pergage élevée grace a la large hélice Twinmax,
I'utilisateur est protégé par un comportement de pergcage op-

timisé en termes de vibrations, certifié par le groupe de con-

trole des forets de magonnerie (PGM) exigences de I'Institut
allemand de la technique de construction (DIBt), convient &
toutes les machines avec logements SDS- Plus.Made in Ger-
many ; Exécution : -6 mm ; Longueur totale : 110 ; Longueur

de la spirale : 50 ; Unité de livraison : 1

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 35 mm

Hauteur (mm) 11 mm

Poids (ka) 0,041kg
Attribut Valeur
longueur hors tout 110 mm
Forme de la tige zylindrisch
Convient pour l'acier Non
Convient pour 'acier inoxydable Non
Convient pour le plastique Non
matériau de coupe HM
sens de coupe rechts
Nombre d’incisives 2
Avec canal de refroidissement Non
Diamétre de la tige 10 mm
longueur de coupe 50 mm
Convient pour le bois Non
Diamétre du foret de centrage - mm
Convient pour la fonte Non
Systeme d’enregistrement SDS-plus
Avec foret de centrage Non
Convient pour les métaux non fer-
reux Non
Convient pour la pierre Oui
Convient pour le béton Oui
Convient pour les carreaux Non
Convient pour la céramique Non
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foret hélicoidal Non

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon I'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances
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Avec fermeture rapide Oui
Axe enfichable a extrémité plate Non
Foret double face Non
Angle de la pointe -°

Convient pour 'alésage Non
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