DATA SHEET
®

- 1.000 V KOMBINATIONSZANGE 200 MM DIN ISO 5746, EINGELEGTES GELENK

Article number: 100338

1.000 V Kombinationszange 200 mm nach DIN ISO 5746, ein-
gelegtes Gelenk mit induktiv gehéarteter Prazisionsschneide
(ca. 84 HRC), fur alle Drahte, auch fur Pianodraht, aus Spezial-

werkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflachen

und gezahnter Aussparung (Brennerloch)

Length (mm) 210 mm
Width (mm) 50 mm
Height (mm) 25 mm
Weight (kq) 0,31 kg

Attribute Value

Form gerade

Lange 200 mm

Lénge der Backen 40 mm
Kopfbreite 3 mm
Kopfhohe 65 mm
VVorstehende Schneide No
Ausfuhrung funkenarm No

Isoliert Yes
Schutzisoliert 1000 V Yes

ESD gepruft No

Werkstoff Stahl
Oberflachenschutz verchromt
Oberflachenbehandlung sonstige
Geschmiedet Yes
Griffiberzug Kunststoffgriffe
Griffausftihrung 2-Komponenten
Mit Aufprallschutz No

Mit Seitenschneider Yes
Greifbereich 75 mm -75mm
Greifflache gezahnt
Gewicht 310 g
VDE-gepruft Yes
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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