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AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE PRO-STRIP 16

Article number: 100776

PRO-STRIP 16, Leichtgängige Automatik-Zange zum 

Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 

0,2 bis 16 mm². Automatische Einstellung der Zange auf den 

jeweiligen Leiterquerschnitt, keine manuelle Einstellung er-

forderlich. Verstellbarer Längenanschlag von 5 bis 25 mm für 

präzises Arbeiten, bei Bedarf auch herausnehmbar. Integri-

erter Seitenschneider für Leiter aus Kupfer und Aluminium bis 

max. 3 mm ø. Mit Öse zur Banddurchführung (z.B. zur Ab-

sturzsicherung). Zange arretierbar.

Length (mm) 191 mm

Width (mm) 124 mm

Height (mm) 34 mm

Weight (kg) 0,16 kg

Attribute Value

Länge 160 mm

Länge der Backen - mm

Kopfbreite - mm

Kopfhöhe - mm

Isoliert No

Schutzisoliert 1000 V No

ESD geprüft No

Oberflächenbehandlung sonstige

Griffüberzug ohne

Griffausführung sonstige

Mit Aufprallschutz No

Gewicht 140 g

VDE-geprüft No

Mit Drahtschneider No

Abisolierbereich Durchmesser 0.5 mm - 4.5 mm

Abisolierbereich Querschnitt 0.2 mm² - 16 mm²

Min. AWG-Größe 24

Kerbtiefe einstellbar No

Längsschnitt Yes

Rundschnitt No

Spiralschnitt No
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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Max. AWG-Größe 6

Abisolierlänge einstellbar No

Selbsteinstellend Yes

GTIN: 4021103097717
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