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AUTOMATISCHE ABISLOIERZANGE PRO-STRIP 16

Artikelnummer: 100776

PRO-STRIP 16, Leichtgängige Automatik-Zange zum 

Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 

0,2 bis 16 mm². Automatische Einstellung der Zange auf den 

jeweiligen Leiterquerschnitt, keine manuelle Einstellung er-

forderlich. Verstellbarer Längenanschlag von 5 bis 25 mm für 

präzises Arbeiten, bei Bedarf auch herausnehmbar. Integri-

erter Seitenschneider für Leiter aus Kupfer und Aluminium bis 

max. 3 mm Ø. Mit Öse zur Banddurchführung (z.B. zur Ab-

sturzsicherung). Zange arretierbar.

Merkmal Wert

Länge 160

Isoliert Nein

Kerbtiefe einstellbar Nein

Rundschnitt Nein

Längsschnitt Ja

Spiralschnitt Nein

Abisolierbereich Querschnitt 0,2 - 16

Abisolierbereich Durchmesser 0,5 - 4,5

Griffüberzug ohne

Selbsteinstellend Ja

Oberflächenbehandlung sonstige

Abisolierlänge einstellbar Nein

ESD geprüft Nein

Griffausführung sonstige

Gewicht 140

Mit Drahtschneider Nein

Schutzisoliert 1000 V Nein

Mit Aufprallschutz Nein

VDE-geprüft Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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