DATA SHEET
®

- HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER CIMCUT 35, SCHNEIDKOPF IN GUILLOTINE-FORM

Article number: 106664

Der akkuhydraulische Kabelschneider CIMCUT 35 in Pistolen-
form verfugt Uber einen Schneidkopf in Guillotine-Form und
eine Zweistufenhydraulik fGr schnellen Vorschub. Der Rtcklauf
nach vollendetem Schnitt erfolgt manuell.

- Schneidkopf um 360° drehbar

- Schneidkraft: 43 kN

- Schneidbereich: Cu-Kabel bis @ 35 mm

- Schneidbereich: Al-Kabel bis @ 40 mm

- Schneidbereich: ACSR-Kabel bis @ 31,5 mm

- Schneidbereich: Stahlseile bis @ 18 mm
- Schneidbereich: Al massiv bis @ 40 mm
- Schneidbereich: Cu massiv bis @ 32 mm
- Schneidbereich: Stahlstangen bis @ 20 mm
- Schneidzeit je nach Querschnitt: 8-12 s
- Service-Zyklus: 20.000 Betatigungen

- Arbeitsbereich: -10 °C bis +60 °C

- Akku: 18 V / 5,0 Ah / Li-lon

- Akkuladezeit: 60 min
-LxBxH: 445 x 310 x 75 mm

- Gewicht: 7.600 g

Length (mm) 480 mm
Width (mm) 325 mm
Height (mm) 85 mm
Weight (kg) 1,56 kg

Attribute Value

Lénge 445 mm
Ausflhrung/Betatigung akku-hydraulisch
Min. AWG-GroRe sonstige

Max. ANG-GroRe 2

Querschnitt 11.5 mm?2 - 35 mm?
Einsatze auswechselbar No

Mit automatischem Ricklauf Yes

Zykluszeit 8s-12s
Presskraft 43 kN - 43 kN
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
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