DATA SHEET

PHASENPRUFER VDE MIT SCHLAGFESTEM KUNSTSTOFFHEFT

Article number: 111288

Phasenprufer mit klar-transparentem, schlagfestem Kunst-

stoffheft VDE geprift B3,5 mmxL100 mm; Prifbereich Volt:

120-250 VC; GroRe: 190 mm

Length (mm) 250 mm
Width (mm) 55 mm
Height (mm) 17 mm
Weight (kq) 0,043 kg

Attribute Value
Léange 190 mm
Durchgangsprifung No
Momentanwertspeicher (Data Hold)  No
Messkreiskategorie ohne

Stromversorgung From test object (without battery)
Klingenlange 3.5 mm
Klingenbreite 100 mm
Prafart 1-polig
Spannungsanzeige Glow lamp
Spannungsmessbereich 100V -250V
Interne Grundlast No

Last zuschaltbar No
Drehfeldrichtungsanzeige No
Widerstandsmessung - 0Ohm
Einpolige Phasenanzeige Yes
Bertihrungslose Spannungserken- No

nung

Hintergrundbeleuchtung der

LC-Anzeige e
Prufspitzenschutz No
Messstellenbeleuchtung No
Verwendbar bei Niederschlagen No
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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