DATA SHEET

SPANNUNGSPRUFER EURO MIT UMLAUFENDEM ABGLEITSCHUTZ

Article number: 111290

cimco

Spannungsprifer Euro mit umlaufendem Abgleitschutz, L

14xB3,5; Prufbereich Volt 125-250 AC, GroRe 190 mm

Length (mm) 190 mm
Width (mm) 22 mm
Height (mm) 22 mm
Weight (kq) 0,027 kg

Attribute Value
Lénge 190 mm
Durchgangsprtfung No
Momentanwertspeicher (Data Hold)  No
Messkreiskategorie ohne

Stromversorgung vom Prfobjekt (ohne Batterie)
Klingenlange 14 mm
Klingenbreite 3.5 mm
Prafart 1-polig

Spannungsanzeige

Glimmlampe

Spannungsmessbereich 1256V - 250 V
Interne Grundlast No
Last zuschaltbar No
Drehfeldrichtungsanzeige No
Widerstandsmessung - 0hm
Einpolige Phasenanzeige Yes
BertUihrungslose Spannungserken- No
nung

Hintergrundbeleuchtung der

LC-Anzeige No
Prifspitzenschutz No
Messstellenbeleuchtung No
Verwendbar bei Niederschlagen No

GTIN: 4021103112908

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.




