DATA SHEET

AC/DC SPANNUNGSPRUFER 1.000 V AC/1500 V DC

Article number: 111439

cimco

AC/DC Spannungsprifer 1.000 V AC/1.500 V DC, der Alleskén-
ner inkl. Strommessung (Gabel) bis 200 A AC, TrueRMS

Echteffektivwertmessung. Uberspannungskateqorie CAT Il

1.000 V, CATIV 600 V. Mit LED- und LCD-Anzeige. Integri-

erte Einpol-, Drehfeldrichtungs- und Durchgangsprtfung.

Automatische Polaritdtserkennung, Widerstandsmessung bis

100k?, Frequenzbereich 15-800Hz. Selbsttest-Funktion. Ton-

und Vibrationsfunktion fur sichere Rickmeldung. Schnel-

le Einhandprifung an Schuko-Steckdosen. Taschenlampen-

funktion, Prifspitzenschutz. Schutzart IPG4, geprift nach
ENB1010, ENB1243-3:2014. Batterien im Lieferumfang enthal-
ten. MaRe: 210x63x37 mm, Gewicht: 270 g

Length (mm) 285 mm
Width (mm) 82 mm
Height (mm) 51 mm
Weight (kg) 0,5 kg

Attribute
Anzeige
Mehrfachanzeige

Mit Bildschirmhintergrundbeleuch-
tung

Messbereichswahl
Temperaturmessung
Durchgangsprufung
Echteffektivwertmessung (TRMS)
Messwertspeicher

Schnittstelle

Messkreiskategorie

Max. Spannung Messkreiskategorie
Schutzart (IP)
Kapazitdtsmessung
Frequenzmessung

Analoge Balkenanzeige
Strommessbereich/AC

Stromart
Spannungsmessung, AC
Spannungsmessung, DC
Widerstandsmessbereich

Leistungsmessung

Value
Digital

Yes
Yes

automatisch
No

Yes

Yes

No

No

CAT IV
600V

P64

No

Yes

No
01A-200A
AC/DC

Yes

Yes

Yes

No

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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Ableitstrommessung No
Oberschwingungsmessung No
Messung in Kabel mit Hin- und Ruick-

. No
leiter
Zangenoffnung 14 mm
Ausflhrung als Adapter zum An- No

schlieRen an Multimeter
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