DATA SHEET

Article number: 112510

KNARREN-RINGMAULSCHLUSSEL SW 10

cimco

Knarren-RingmaulschlUssel mit Feinstverzahnung fur

ratschendes Losen oder Schnellanzug von Schrauben und

Muttern in einem Zug. 72 Z&dhne stehen flr hohe Performance
und geringe Ruckholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Recht-
slauf durch einfaches Wenden des Schllssels, mit zusatzlich-
er Farbmarkierung. Gabelschllssel-Werkzeug mit 15°-Krép-

fung fur ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl

gesenkgeschmiedet, spezialgehartet, hochglanzend poliert,

vernickelt und hartverchromt; 10 mm

Length (mm) 159 mm
Width (mm) 27 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kq) 0,06 kg

Attribute Value
Léange 159 mm
Austihrung funkenarm No
Schutzisoliert 1000 V No
Oberflachenschutz verchromt
Gewicht 280 g
VDE-geprift No
Gekropft Yes
Geeignet fur Drehstift No

Mit Drehstift No
Schltsselweite Maulseite 10 mm
Schllsselweite Ringseite 10 mm
Kopfbreite Maulseite 21 mm
Kopfbreite Ringseite 20.7 mm
Kopfthdhe Maulseite 6.7 mm
Kopfthéhe Ringseite 7.7 mm
Ratschenausfihrung Yes
Eckenzahl 12

GTIN: 4021103125106

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,

but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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