
DATA SHEET

1.000 V VDE-SCHLITZ-SCHRA�BENDREHER, 3,0 X 100 MM

Article number: 117702

1.000 V VDE-Schlitz-Schraubendreher, isoliert nach IEC 60900, 

Klassifikation VDE 0682, Teil 201, DIN ISO 2380, stückgeprüft im 

Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Klingen-

größe: B x H x L: 3,0 x 100 mm, Gesamtlänge 205 mm

Length (mm) 200 mm

Width (mm) 25 mm

Height (mm) 25 mm

Weight (kg) 0,035 kg
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.



DATA SHEET

Attribute Value

Ausführung funkenarm No

Isoliert Yes

Schutzisoliert 1000 V Yes

Griffausführung 2-Komponenten

Gewicht 35 g

Gesamtlänge 205 mm

Ausführung gerade

Klingenlänge 100 mm

Klingendurchmesser 5.5 mm

Präzisionsausführung No

Werkstoff des Griffs Kunststoff

Ausführung Schaft rund

Antimagnetisch No

Klemmeinrichtung No

Mit Abrollschutz Yes

Kappe drehbar No

Mit Schlagkappe No

Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge sonstige

Durchgehende Klinge Yes

Größe sonstige

Klingenbreite 3.0 mm

Klingenstärke 0.5 mm

Gewölbte Klinge Yes

GTIN: 4021103177020
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