
DATENBLATT

1000 V VDE-SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, 4,0 X 0,8 MM

Artikelnummer: 117704

1.000 V VDE-Schlitz-Schraubendreher, isoliert nach IEC 60900. 

Klassifikation VDE 0682, Teil 201, DIN ISO 2380. Stückgeprüft 

im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Aus-

führung: 4,0x0,8-100-; Größe: 185 mm
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.



DATENBLATT

Merkmal Wert

Ausführung gerade

Isoliert Ja

Griffausführung 2-Komponenten

Gewicht 43

Schutzisoliert 1000 V Ja

Gesamtlänge 205

Größe sonstige

Werkstoff des Griffs Kunststoff

Klingendurchmesser 6,8

Klingenbreite 4

Klingenlänge 100

Ausführung funkenarm Nein

Antimagnetisch Nein

Kappe drehbar Nein

Ausführung Schaft rund

Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Abrollschutz Ja

Oberflächenschutz Klinge sonstige

Durchgehende Klinge Ja

Präzisionsausführung Nein

Klemmeinrichtung Nein

Mit Schlagkappe Nein

Gewölbte Klinge Ja

Klingenstärke 0,8

GTIN: 4021103177044
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