DATA SHEET

- JOKARI® KABELMESSER MIT HAKENKLINGE, 8 - 28 MM @, STANDARD

Article number: 121010

cimco

»Jokari® Kabelmesser millionenfach bewéahrte Kabelmesser
fur Rund- und Langsschnitt. Schnitttiefe Gber Schraube indi-
viduell einstellbar, so dass Beschadigungen der inneren Leit-
er ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleiZfestem
Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmess-
er wie auch die Schneiden der aufgesetzten Blgelklingen
sind Titan Nitrid-beschichtet. Bei ca. 500°C wird der Schnei-
deklinge in der Vakuumkammer dem PVD-Verfahren Titanni-
trid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflachenstruktur
und die extrem hohe Harte werden hervorragende Gleiteigen-
schaften und eine hohe Verschlei3- bzw. Abriebfestigkeit
erreicht. TiN-beschichtete Messer kdnnen mit wesentlich
hdherer Haltbarkeit und Schnittleistung eingesetzt werden.
Standard-Ausfuhrung mit vergréRerter Stellschraube und

einer Hakenklinge von einem von ¢ 8-28 mm.

Length (mm) 80 mm
Width (mm) 31 mm
Height (mm) 255 mm
Weight (kq) 0,094 kg

Attribute Value
Schutzisoliert 1000 V No
Gesamtlange 165 mm
Werkstoff des Griffs Kunststoff
Lange der Klinge 29 mm
Klingenform Hakenform
Werkstoff der Klinge sonstige
Cuttermesser No

Mit Gleitschuh No

Mit Schaber No
Zusammenklappbar No

Mit Schutzabdeckung Yes
Ausziehbar No

Mit Verriegelung No
Automatischer Riickzug No
Klingenhdhe -mm
Kabelmesser Yes

GTIN: 4021103210109

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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