DATA SHEET

- HOHENVERSTELLBARE ALUMINIUM-TELESKOPLEITER, 2 X 7 SPROSSEN

Article number: 146707

Die hohenverstellbare Aluminium-Teleskopleiter lasst sich als
Anlegeleiter, Stehleiter oder auf Treppen einsetzen. Durch
die teleskopierbare Bauweise kann die Leiterhdhe an den
jeweiligen Einsatz angepasst werden. Die Leiter besteht aus
geripptem, stranggepresstem Aluminium. Die Sprossen des
auleren Leiterteils sind mit den Holmen verschweillt, die
Sprossen des inneren Leiterteils sind dauerhaft mit den

Holmen verbdrdelt. Zur Ausstattung gehéren rutschfeste

Sprossen, nylonbeschichtete Verriegelungshaken aus Stahl,
rutschfeste GummifuRe, ein Aluminiumscharnier mit 3 Stahls-
tiften sowie eine Werkzeugablage aus Nylon. Die maximale
Tragféahigkeit betragt 150 kg. Die Ausflhrung verflgt UGber 2 x
7 Sprossen. Die Sprossen haben einen Querschnitt von 27 x 27
mm und einen Abstand von 28 cm. Die Werkzeugablage misst
31 x 36 cm. Die Innenbreite betragt 36,5 cm. Die Holmenprofile
messen innen 57 x 27 mm und aulen 64 x 30 mm. Die Hohe im
geschlossenen Zustand betragt 1,22 m, die Hohe als Stehleiter
1,65 m und die Hohe in Anlegeposition 3,47 m. Das Gewicht
betragt 9,6 kq.

Length (mm) 1250 mm
Width (mm) 630 mm
Height (mm) 190 mm

Weight (kq) 9,6 kg

Attribute Value
Werkstoff Aluminium
Gewicht 9.6 kg
Ausfihrung Mehrzweckleiter
Breite -mm
Tragfahigkeit 150 kg

Léange 1717m - 3.55 m
Transportlange 171 m

Anzahl der Sprossen 7

Mit Plattform No

Mit Réadern No

Anzahl der Elemente 2
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S l C H E R S ElT 1827~




