DATA SHEET
®

- TELESKOP-ANLEGELEITER XC-380 PRO 2, 13 SPROSSEN

Article number: 146725

Die Aluminium-Teleskopleiter XC-380 Pro 2 ist individuell bis zu
einer Hohe von 3,80 m einstellbar und ermdglicht eine maxi-
male Arbeitshdhe von 4,80 m. Sie entspricht der Norm EN 131-6
und ist als Verkehrsweg TRBS-konform. Die integrierte Traverse
fahrt automatisch aus und I&sst sich arretieren. Die Leiter
verflgt Uber 13 selbstrastende Sprossen mit einer farbigen
Verriegelungsanzeige in Grin und Rot und lasst sich klemmfrei

einfahren. Die maximale Belastbarkeit betragt 150 kg. Die Leit-

er besteht aus abriebfestem Aluminium. Die Transportabmes-
sungen betragen 950 x 545 x 138 mm (H x B x T). Das Gewicht
betragt 15,6 kg.

Length (mm) 608 mm
Width (mm) 103 mm
Height (mm) 925 mm
Weight (kq) 16,8 kg

Attribute Value
Werkstoff Aluminium
Gewicht 14.8 kg
Ausfihrung Teleskopleiter
Breite 545 mm
Tragfahigkeit 150 kg
Léange 1m-3.8m
Transportlange 0.95 m
Anzahl der Sprossen 13
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S l C H E R S ElT 1827~




