
DATENBLATT

LÖTFETT 50 G

Artikelnummer: 150230

Lötfett, 50 g, nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von 

Weißblech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer 

und Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elek-

tronik (enthält Zinkchlorid, ätzend)

Merkmal Wert

Geeignet für Aluminium Nein

Geeignet für Kupfer Ja

Geeignet für Edelstahl Nein

Ausführung Paste

Verpackung Dose

Nettogewicht 50

Mit Pinsel Nein

Geeignet für neues Zink Nein

Geeignet für Blei Nein

Geeignet für altes Zink Nein

Korrosionsbeständig Ja

Mit Wasser abspülbar Nein

Spritzfrei Ja

Geeignet für Trinkwasser Nein

GTIN: 4021103502303

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


