
DATENBLATT

LÖTKOLBEN 80 W, LÖTSPITZE GEBOGEN 7 MM Ø

Artikelnummer: 150602

Elektro-Lötgerät, 220 V, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlussk-

abel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitze. 

Ausführung: 80 Watt; Lötspitzentemp. 480°C; Anheizzeit ca. 

2,5 min; Lötspitzen mit einem Ø von 7 mm-gebogen.

Merkmal Wert

Gewicht 302

Antistatische Ausführung Nein

Lötspitzenform angeschrägt

Ausführung Lötspitze Kupfer

Anheizzeit 150

Lötspitzendurchmesser 7

Spannung 220

Nennleistung 80

Lötspitze auswechselbar Ja

Max. Lötspitzentemperatur 480

GTIN: 4021103506028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


