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ALLWETTER-HOCHLEISTUNGS-ELEKTROISOLIERBAND, SCHWARZ, 19 MM X 20 M

Artikelnummer: 160260

Allwetter-Hochleistungs-Elektroisolierband, PVC-Folie, ein-

seitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen 

Kautschuk-Kleber, ausgezeichnete Beständigkeit und Ver-

arbeitbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen (bis -20°C), 

flammhemmend, selbstverlöschend, UV- und witterungsre-

sistent. Abgenommen nach EN 60 454 Typ 11. Isolier- und 

Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich, insb. für den 

Einsatz im Freien bei extremen Witterungsbedingungen, vor 

allem bei niedrigen Temperaturen und starken 

Merkmal Wert

Länge 20

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe schwarz

Fluoreszierend Nein

Nachleuchtend Nein

UV-beständig Ja

Breite 19

Stärke 0,18

Wasserdicht Nein

Magnetisch Nein

Transparent Nein

Doppelseitig Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend Nein

Temperaturbeständigkeit -20 - 85

Isolierend Ja

Geeignet für Hochspannung Nein

Selbstverlöschend Ja

Vulkanisierend Nein

Von Hand abreißbar Nein
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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