
DATENBLATT

DOPPELSEITIG KLEBENDES SCHAUMSTOFFBAND FARBE WEISS 25 MM X 33M

Artikelnummer: 162863

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossen-

zelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit 

Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Aus-

gezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr 

gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lö-

sungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Ein-

satz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen 

im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Ver-

schraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders 

gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit 

unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, 

Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, 

Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Dis-

plays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste 

und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen 

(z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Vermin-

derung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüs-

sige Dichtungen gegen Staub, Wasser, 

Merkmal Wert

Länge 33

Werkstoff Schaumstoff

Farbe weiß

Fluoreszierend Nein

Nachleuchtend Nein

UV-beständig Ja

Breite 25

Stärke 3

Wasserdicht Nein

Magnetisch Nein

Transparent Nein

Doppelseitig Ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Temperaturbeständigkeit 10 - 85

Isolierend Nein

Geeignet für Hochspannung Nein

Selbstverlöschend Nein

Vulkanisierend Nein

Von Hand abreißbar Nein
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