DATA SHEET
®

- FLACHSTECKHULSE, NICHT ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 M2, STECKERMASS 6,3 MM X 0,8 MM

Article number: 181202

FlachsteckhUlsen, nicht isoliert. Technische Daten: Werkstoff:
Messing, blank, DIN 46247, Teil 1-3 und &hnliche AusfUhrungen.
Querschnitt: 1,5-2,5 mm?2; Steckermali: 6,53x0,8 mm; NenngréRe
nach DIN: 6,3-2,5; Lange gesamt: 20 mm; Gewicht per 100
St.:~kg: 0,082; VE/Stck.: 100.

Length (mm) 60 mm
Width (mm) 95 mm
Height (mm) 10 mm
Weight (kq) 0,00082 kg

Attribute Value

Werkstoff Messing
Oberflachenschutz blank
Halogenfrei Yes

Ausflhrung Buchse

Min. AWG-GroRe 16

Max. ANG-GroRe 14
Nennquerschnitt 1.5 mm?2 - 2.5 mm?2
Mit Rastnase No

Mit Abgriff No
Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm
Isolation nicht isoliert

GTIN: 4021103812020
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S I C H E R S EIT 1827-




