DATA SHEET

- KABELBINDER BLAU (RAL 5002) L X B 4,5 X 280 MM, 100 STUCK

Article number: 181466

cimco

Kabelbinder blau (ral 5002) LxB 4,5x280 mm, Kabelbaum-o
5-76 mm, Mindestzugfestigkeit 220 N. Die farbige aus-
fUhrung ermdéglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren
von Kabelstrangen und -blndelungen. Halogen- und silikon-
frei.Selbstverldschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Tem-
peraturbesténdigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA,
DNV, LR, Bureau Veritas.

Length (mm) 420 mm
Width (mm) 110 mm
Height (mm) 38 mm
Weight (kq) 0,00184 kg

Attribute Value

Werkstoff Kunststoff
Oberflachenschutz unbehandelt
Halogenfrei Yes

Farbe blau
Werkstoffgute Polyamid (PA)
Breite des Bandes 4.5 mm
Bandlange 280 mm
Banddicke -mm
Bundeldurchmesser 5mm-76 mm
Min. Haltekraft 220N
Betriebstemperatur -40°C-85°C
Montagetemperatur -10°C-85°C
Ausflhrung Innenverzahnung
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Transparent No
Fluoreszierend No

Detektierbar No
Beschriftungsflache ohne

Losbarer Verschluss No
Befestigungsart Steckanker/Stecknase
UL-Zulassung Yes
Brennbarkeitsklasse des Isolierstof- Vo

fs nach ULS4

GTIN: 4021103814666

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,

but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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