DATA SHEET
®

- HULSE FUR VERDICHTETE LEITER, LEITERQUERSCHNITT 95 MM?, LANGE 21 MM, 1 STUCK

Article number: 183405

-CU-ETP
- Galvanisch verzinnt
-FUr mehrdréhtige, verdichtete CU Leiter der Klasse 2 nach DIN
EN 60228

- Zum ausflttern des Zwischenraums bei der Verwendung von
verdichteten Rundleitern und Rohrkabelschuhen
-Nennquerschnittin (mm?2): 95| D1:14,4 | D2:13,0 | L: 21| Gewicht
per 100 St. ~ kg: 0,22 | VE/St.: 1

Length (mm) 27 mm
Width (mm) 12 mm

Height (mm) 12 mm ‘
Weight (kg)  0,00223 kg g\

Attribute Value

Oberflachenschutz galvanisch verzinnt

Nennquerschnitt 95 mm? L

Leiter-Form rund

I e Kabelschuhe und Verbinder Nor-

malausfthrung RoHS/| | REACH

Compliance Compliance

GTIN: 4021103834053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S I C H E R S EIT 1827-




