DATA SHEET

PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 240 MM?

Article number: 183867

- E-Aluminium, blank

-Langsdichte Ausfihrung

-FUr zugentlastete AL-Seile nach DIN EN 50182

- FUr ein- und mehrdrahtige AL-Rundleiter der Klasse 1und 2

nach DIN EN 60228

- Furrundgedriickte AL-Sektorleiter der Klasse 1und 2 nach DIN

EN 60228

- Werkzeugkennzahl fur eindeutige Werkzeugzuordnung

- Aufgedruckte Pressmarkierungen

- Querschnitt RM/SM (mm32): 240 | Querschnitt RE/SE (mm?2): 300

| Kennziffer: 32 | D1: 21,0 | D2: 32,0 | L: 145,0 | Gewicht per 100 St.

~ kg: ca. 20,30 kg | VE/St.: 1

Length (mm) 145 mm
Width (mm) 32 mm
Height (mm) 32 mm
Weight (kg) 0,203 kg

Attribute

Werkstoff

Fur zugfeste Verbindungen
Querschnittsform
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM
Nennquerschnitt Aluminium, SE
Geeignet fur Al/St-Seile
Spannungsreihe
Olstopp/Mittelsteg

Anschluss als Cu-Bolzen
Geeignet fur Aldrey-Seile
Reduzierter Al-Nennquerschnitt

Cu-Nennquerschnitt

GTIN: 4021103838679

Value

Aluminium

No

rund

240 mm? - 240 mm?2
300 mm?2 - 300 mm?
No

0.6/1kV

No

No

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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