DATA SHEET

cimco

SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1, SCHWARZ, RAL 901, DUNNWANDIG, @ 6,0/2,0 MM, LANGE 10 M

Article number: 184262

Polyolefin Warmeschrumpfschlauch dinnwandig 3:1; halogen-

frei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten:

Langsschrumpf

Length (mm) 190 mm
Width (mm) 150 mm
Height (mm) 50 mm

Weight (kq) 0,125 kg

Attribute Value

Léange 10 m

Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei Yes

Farbe schwarz
Betriebstemperatur -45°C -125°C
Ausfihrung dnnwandig
Transparent No

Tup Warmschrumpf
Schrumpfrate 31
Innendurchmesser vor Schrumpf 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 2mm
Wandstéarke nach Schrumpf 0.65 mm

Mit Innenkleber No

Bedruckbar No

Nennquerschnitt

GTIN: 4021103070017

28.27 mm? - 28.27 mm?

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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