DATA SHEET

SPANPLATTENSCHRAUBE SENKKOPF 3,0 X 16 MM, T10

Article number: 191500

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehartet,

Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb fir TX- Werkzeuge.

Ausfihrung: @: 3,0 mm, Lange: 16 mm; fur TX-Antrieb: T10; VE:

200.

Length (mm) 45 mm
Width (mm) 90 mm
Height (mm) 45 mm

Weight (kg) 012217 kg

Attribute Value
Lénge 16 mm
Werkstoff Stahl

Oberflachenschutz

Oberflachenbehandlung

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

beschichtet

Farbe Zinc

Werkstoffgute 8.8 (steel)

Gewindeart grob

Gehartet No

Schraubsystem Innensechsrund TX

Schaftdurchmesser -mm

Kopfform sonstige

Spitzenform spitz

Senkkopf Yes

BitgroRe 10

Gewindedurchmesser 3 mm

Gewindelange 16 mm

Kopfdurchmesser -mm

Unterschiedliches Material der

Bohrspitze No

Mit Antihaftbeschichtung No

Mit Frasrippen unter dem Kopf No

Kopfbohrung No

Mit Pin im Schraubenschlitz No

Gewindeverteilung Full thread

Fixiergewinde No

Abstandsgewinde No

Kombigewinde No

Mit Schaftrippen No CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Mit lochvergroRernden Fligeln No Hohenhagener Strafe1-5
42855 Remscheid

Spitze mit Frasrippen No

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.




DATA SHEET
®

Mit Bohrspitze No
Streifenmagazinverpackung No
Ansenkung 90°

GTIN: 4021103915004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S I C H E R S EIT 1827-




