DATA SHEET
®

B scHLAG-BOHRKRONE, MIT SDS-PLUS, 80 (82) MM @

Article number: 207325

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verldteten, exakt geschliff-
enen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten
Materialien. Der gehéartete Stahlkérper mit M 16 Innengewinde
und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet fir Be-
ton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe.

Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Ver-

schleiBarme Hartmetallzdhne mit Schlitzl6tung sorgen fur
max. Stabilitdt. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer fur leicht
schlagenden Einsatz geeignet (materialabhangiq), passge-
naues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen méglich. Aus-
flhrung: Schlagbohrkronen mit SDS-Plus, mit einem Bohr-0
von 80 (82)mm.

Length (mm) 235 mm
Width (mm) 82 mm
Height (mm) 82 mm
Weight (kg) 0,996 kg

Attribute Value
Zentrierbohrer-Durchmesser -mm
Aufnahmesystem SDS-plus
NenngréRe 82 mm
Mit Zentrierbohrer Yes
GroRe Aufnahmesystem sonstige
Arbeitstiefe 50 mm
Beschichtung Hartmetall
Geeignet fur Einsatz mit Schlag Yes

Mit Wachskthlung No
Geeignet fur Staubabsaugung No

Mit Adapter fur Staubabsaugung No

GTIN: 4021104073253

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S l C H E R S ElT 1827~




