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DIAMANT-KERNBOHRER PERFORMANCE, SECHSKANT SW 12, Ø 68 MM

Article number: 207378

Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE komplett mit Auf-

nahmeschaft und HM-Zentrierbohrer� Ausführung mit Sech-

skant SW 12; Bohrdurchmesser 68 mm� Die Gesamtlänge be-

trägt 135 mm; die Schneidenlänge liegt bei 8 mm� Die Aus-

führung besitzt 6 Schneiden� Der Zentrierbohrer hat einen 

Durchmesser von 9 mm�

Length (mm) 135 mm

Width (mm) 85 mm

Height (mm) 85 mm

Weight (kg) 0,66 kg

Attribute Value

Gesamtlänge 135 mm

Schaftform sonstige

Geeignet für Stahl No

Geeignet für Edelstahl No

Geeignet für Kunststoff Yes

Schneidstoff sonstige

Schneidrichtung rechts

Anzahl der Schneiden 6

Mit Kühlkanal No

Schaftdurchmesser - mm

Schneidenlänge 8 mm

Geeignet für Holz No

Zentrierbohrer-Durchmesser 9 mm

Geeignet für Gusseisen No

Aufnahmesystem Sechskantaufnahme

Mit Zentrierbohrer Yes

Geeignet für Nichteisen-Metalle No

Geeignet für Stein Yes

Geeignet für Beton Yes

Geeignet für Fliesen No

Geeignet für Keramik No

Geeignet für Glas No

Durchmesser Bohrer 68 mm

Spiralbohrer No

Mit Schnellverschluss No

Steckachse mit flachem Ende No

Doppelseitiger Bohrer No

Winkel der Spitze - °
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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Geeignet zum Aufbohren No
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