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- DIAMANT-KERNBOHRER PERFORMANCE, SDS-PLUS, @ 82 MM

Article number: 207389

Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE komplett mit Auf-

nahmeschaft und HM-Zentrierbohrer. Ausfuhrung mit

SDS-Plus; Bohrdurchmesser 82 mm. Die Gesamtlange be- %
tragt 135 mm; die Schneidenlange liegt bei 8 mm. Die Aus- 'f - ‘
flhrung besitzt 10 Schneiden. Der Zentrierbohrer hat einen ‘/

Durchmesser von 9 mm. | ‘ /
Length (mm) 120 mm "ﬁ

Width (mm) 85 mm
Height (mm) 85 mm
Weight (kq) 0,9 kg

Attribute Value

Gesamtlange 135 mm

Geeignet fur Stahl No

Geeignet fur Edelstahl No

Geeignet fur Kunststoff No

Schneidstoff sonstige

Schneidrichtung rechts

Anzahl der Schneiden 10

Mit Kthlkanal Yes

Schaftdurchmesser -mm

Schneidenlange 8 mm

Geeignet fur Holz No

Zentrierbohrer-Durchmesser 9 mm

Geeignet fur Gusseisen No

Aufnahmesystem SDS-plus

Mit Zentrierbohrer Yes

Geeignet fur Nichteisen-Metalle No

Geeignet fur Stein Yes

Geeignet fur Beton Yes

Geeignet fur Fliesen No

Geeignet fur Keramik No

Geeignet fur Glas No

Durchmesser Bohrer 82 mm

Mit Schnellverschluss Yes

Steckachse mit flachem Ende No

Doppelseitiger Bohrer No CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Winkel der Spitze -° Hohenhagener StraRe 1-5
Geeignet zum Aufbohren No 42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S l C H E R S ElT 1822




DATA SHEET
®

GTIN: 4021104073895

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S I C H E R S EIT 1827-




