DATA SHEET

Article number: 208700

DIAMANT-TRENNSCHEIBE LINE BLUE, @ 115 MM

cimco

Die Diamant-Trennscheibe LINE BLUE ist mit aufgesinterten

Diamantsegmenten ausgefUhrt und besitzt eine Stamm-

blattharte von 28 HRC. Sie ist geeignet fur weiche Be-

tonerzeugnisse, Pflaster, Verbundstein und Mauerstein. Der

Scheibendurchmesser betragt 115 mm. Die Diamantsegmente

sind 7 mm hoch und 38 mm lang. Insgesamt ist die Scheibe mit

8 Segmenten ausgefuhrt.

Length (mm) 120 mm
Width (mm) 120 mm
Height (mm) 8 mm

Weight (kq) 0,13 kg

Attribute

Stéarke

Geeignet fur Aluminium
Geeignet fur Stahl
Geeignet fur Edelstahl
Geeignet fur Kunststoff
Geeignet fur Holz
Geeignet fur Gusseisen
Anwendung

Geeignet fur Nassbetrieb
Geeignet fur Nichteisen-Metalle
Geeignet fur Stein
Geeignet fur Beton
Geeignet fur Keramik
Geeignet fur Glas
Geeignet fur Metall
Geeignet fur Epoxidharz
Bohrungsdurchmesser
Produktionsart
Segmenttyp
Segmentbreite
Segmenthohe

X-Lock Aufnahme

Max. Drehzahl

Geeignet fur Asphalt
Geeignet fur Backstein
Geeignet fur bewehrten Beton

Geeignet fur Porenbeton

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
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but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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Geeignet fur Gasbeton No
Geeignet fur Waschbeton Yes
Geeignet fur Naturstein No
Geeignet fur Hartgestein No
Geeignet fur Schamotte No
Geeignet fur Dachziegel No
Geeignet fur Bitumen No
Geeignet fur Putz Yes
Geeignet fur Estrichfugen No
Geeignet fur Kalksandstein No
Geeignet fur Gummi No
Scheibendurchmesser 115 mm
Schnitttiefe 35 mm - 35 mm
Anzahl der Segmente 8
Geeignet fur trockene Anwendung No
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