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DIAMANT-BOHRKRONE ABRASIVE L, ARBEITSLÄNGE 90 MM, Ø 82 MM

Article number: 208800

Diamant-Bohrkrone ABRASIVE L mit 90 mm Arbeitslänge und 

aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung. 

Sie ist geeignet für weich-abrasiven Kalksandstein, abrasiven 

Sandstein, Putz und Gasbeton. Der Durchmesser der Bohrkro-

ne beträgt 82 mm. Die Diamantsegmente sind 8 mm hoch und 

24 mm lang. Die Ausführung besitzt 4 Segmente. Die Aufnahme 

ist als M16 ausgeführt.

Length (mm) 130 mm

Width (mm) 95 mm

Height (mm) 85 mm

Weight (kg) 0,75 kg

Attribute Value

Gewindeart sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser - mm

Aufnahmesystem sonstige

Nenngröße 82 mm

Mit Zentrierbohrer No

Größe Aufnahmesystem M16

Arbeitstiefe 90 mm

Beschichtung Diamant

Geeignet für Nassbetrieb Yes

Geeignet für Einsatz mit Schlag No

Mit Wachskühlung No

Geeignet für Staubabsaugung No

Mit Adapter für Staubabsaugung No

GTIN: 4021104088004
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.


