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DIAMANT-BOHRKRONE ALLROUND, ARBEITSLÄNGE 150 MM, Ø 52 MM

Article number: 208814

Diamant-Bohrkrone ALLROUND mit 150 mm Arbeitslänge 

und aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantko-

rn-Bindung� Sie ist geeignet für mittelharte Betonerzeug-

nisse, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, mi-

ttelharte Dachziegel, Hohlblockstein, Mauerstein, weiche 

und harte Ziegel, Kalksandstein (weich abrasiv, hart oder 

hochverdichtet), Quadroblock, harten Sandstein, mittelharten 

Klinker, Putz, Gasbeton und Estrich� Der Durchmesser der 

Bohrkrone beträgt 52 mm� Die Diamantsegmente sind 7 mm 

hoch und 24 mm lang� Die Ausführung besitzt 4 Segmente� Die 

Aufnahme ist als M16 ausgeführt�

Length (mm) 200 mm

Width (mm) 90 mm

Height (mm) 90 mm

Weight (kg) 0,84 kg

Attribute Value

Gewindeart sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser - mm

Aufnahmesystem sonstige

Nenngröße 52 mm

Mit Zentrierbohrer No

Größe Aufnahmesystem M16

Arbeitstiefe 150 mm

Beschichtung Diamant

Geeignet für Nassbetrieb Yes

Geeignet für Einsatz mit Schlag No

Mit Wachskühlung No

Geeignet für Staubabsaugung No

Mit Adapter für Staubabsaugung No

GTIN: 4021104088141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, 
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.


