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AC/DC SPANNUNGSPRÜFER BIS 690 V

Artikelnummer: 111434

AC/DC Spannungsprüfer 12 - 690 V, Überspannungskategorie 

CAT III 690 V, CAT IV 300 V. Durchgangsprüfung mit optischer 

und akustischer Anzeige, integrierte Einpolprüfung, automa-

tische Polaritätserkennung, mit LED Anzeige. Frequenzbere-

ich 0 - 65Hz, schnelle Einhandprüfung an Schuko-Steckdosen, 

Prüfspitzenschutz, Kabellänge 1,2 m. Schutzart IP 54, geprüft 

nach EN61243-3:2014, Batterien im Lieferumfang enthalten. 

Größe: 205x67x27 mm

Länge (mm) 530 mm

Breite (mm) 460 mm

Höhe (mm) 165 mm

Gewicht (kg) 0,216 kg

Merkmal Wert

Durchgangsprüfung Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein

Messkreiskategorie CAT IV

Stromversorgung Batterie

Länge 205 mm

Durchgangsanzeige optisch/akustisch

Klingenbreite - mm

Klingenlänge - mm

Prüfart 2-polig

Berührungslose Spannungserkennung Nein

Interne Grundlast Nein

Einpolige Phasenanzeige Ja

Spannungsanzeige LED

Verwendbar bei Niederschlägen Ja

Drehfeldrichtungsanzeige Nein

Last zuschaltbar Nein

Messspitzenschutz Ja

Messstellenbeleuchtung Nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige Nein

Spannungsmessbereich 12 V - 690 V

Widerstandsmessbereich 0 khm - 500 khm

Widerstandsmessung - hm
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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