
DATENBLATT

WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 10,0 X 1,6 MM

Artikelnummer: 117110

Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter 

Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380; Maße: 

10,0x1,6x200 mm, Länge: 310 mm

Länge (mm) 320 mm

Breite (mm) 37 mm

Höhe (mm) 37 mm

Gewicht (kg) 0,148 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.



DATENBLATT

Merkmal Wert

Ausführung gerade

Isoliert Ja

Griffausführung 2-Komponenten

Gewicht 121 g

Schutzisoliert 1000 V Nein

Gesamtlänge 310 mm

Größe sonstige

Werkstoff des Griffs Kunststoff

Klingendurchmesser 11.5 mm

Klingenbreite 10 mm

Klingenlänge 200 mm

Ausführung funkenarm Nein

Antimagnetisch Ja

Kappe drehbar Nein

Ausführung Schaft rund

Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Abrollschutz Ja

Oberflächenschutz Klinge verchromt

Durchgehende Klinge Ja

Präzisionsausführung Ja

Klemmeinrichtung Nein

Mit Schlagkappe Nein

Gewölbte Klinge Nein

Klingenstärke 1.6 mm

Schlüsselweite (Antriebsvierkant) - mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant) - mm

GTIN: 4021103171103
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