
DATENBLATT

ELEKTRONIKLOT, 2,0 MM Ø 1000 G

Artikelnummer: 150078

Elektroniklot nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmit-

tel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, 

Flussmittel nach DIN EN 29454-1 .1.2B2,5% (Gew. %2,5±0,5) 

S-Sn60Pb38Cu2, auf Einwegspulen; Gewicht: 1000 g.

Länge (mm) 73 mm

Breite (mm) 77 mm

Höhe (mm) 77 mm

Gewicht (kg) 1,022 kg

Merkmal Wert

Werkstoff Zinn/Kupfer

Durchmesser 2 mm

Gewicht 1000 g

Zinnanteil 60 %

Ausführung mit Flussmittel Ja

Flussmittelanteil 2.5 %

GTIN: 4021103500781

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


