
DATENBLATT

PLASTIC BOND / STRUKTURKLEBSTOFF, 24 ML

Artikelnummer: 151220

Plastic Bond/Strukturklebstoff, ein lösemittelfreier Struk-

turklebstoff mit sehr guter Haftung auf Kunststoffen, Alu-

minium, Stahl, etc. Der Klebstoff eignet sich sowohl für sta-

tische als auch dynamische Belastungen und zeichnet sich 

durch eine hohe Schlag- und Schälfestigkeit aus. Maximale 

Spaltüberbrückung von 5 mm. Dank der zähflüssigen Konsis-

tenz ideal auch für die Verarbeitung an vertikalen Flächen. 

Lieferung in Doppelkartusche 24 ml.

Länge (mm) 180 mm

Breite (mm) 40 mm

Höhe (mm) 25 mm

Gewicht (kg) 0,052 kg

Merkmal Wert

Anwendung sonstige

Farbe farblos

Verpackung Tube

Inhalt 24 ml

Nettogewicht 52 g

Klebespalt bis max. 5 mm

Max. Temperatur - °C

Physische Form Flüssigkeit

Gebrauchsfertig Ja

Mit Pinsel Nein

Aushärteverfahren kalt

Wasserbasis Nein

Viskosität - Pa-s

GTIN: 4021103068953

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


