
DATENBLATT

LOCHSÄGE AUS HSS-BI-METALL MIT VARIO-ZAHNUNG, Ø 52 MM

Artikelnummer: 207452

Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable 

Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies 

Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusät-

zliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von 

Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und 

Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 

50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Aufnahmegewinde M 16. Für 

Aufnahmeschäfte (CIMCO-Artikelnr. 20 7580 und 20 7588). Mit 

einem Ø von 52 mm

Länge (mm) 110 mm

Breite (mm) 60 mm

Höhe (mm) 54 mm

Gewicht (kg) 0,135 kg

Merkmal Wert

Geeignet für Aluminium Ja

Geeignet für Stahl Ja

Geeignet für Edelstahl Nein

Geeignet für Kunststoff Ja

Durchmesser 52 mm

Aufnahmesystem sonstige

Geeignet für Gusseisen Ja

Geeignet für Holz Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser - mm

Schnitttiefe 50 mm

Randversenker Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter Nein

Geeignet für Gipskarton Ja

Geeignet für Buntmetalle Nein

Geeignet für Messing Ja
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


