
DATABLAD

1�000 V DIAGONALSKÆRER VDE-TESTET, INDSAT LED, 160 MM

Varenummer: 100574

VDE-testet sideskærs-sikkerhedstang med beskyttende iso-

lering på 1.000 V. Tængerne i Diamant Plus-serien over-

holder de gældende standarder IEC900, IEC 60 900 og 

VDE 0682/Part 201. Disse strenge sikkerhedsretningslinjer 

foreskriver 10 forskellige kvalitetstests for tangenes isola-

tionsbeskyttelse. Ud over typetesten udfører det uafhængige 

VDE-testcenter også regelmæssige kontroller af produktion 

og opbevaring. Tangen testes for nedbrud og overslag i et 

vandbad ved en testspænding på 10.000 V AC. Det garan-

terer en enhedstestet sikkerhed. �ptimerede grebsforhold, 

nem bevægelse og håndvenligt grebsdesign, der muliggør 

ubesværet og ergonomisk arbejde for hånden, fremstillet af 

de mest velegnede højlegerede værktøjsstål, fuldt oliehærdet, 

alle skær er desuden induktionshærdede. Højglanspolerede og 

forkromede overflader. 160 mm (6")

Længde (mm) 165 mm

Bredde (mm) 45 mm

Højde (mm) 27 mm

Vægt (kg) 0,18 kg

Egenskab Værdi

Form Standard

Lang 160 mm

Hovedbredde 27 mm

Hovedets højde 5 mm

Isoleret Ja

Beskyttelsesisolering 1000 V Ja

ESD-testet Nej

Beskyttelse af overflader lackiert

�verfladebehandling sandgestrahlt

Håndtagsovertræk Kunststoffgriffe

VDE-testet Ja

Med afisoleringsfunktion Nej

skærelængde 9.5 mm
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


