DATABLAD

Varenummer: 100686

1.000 V AFISOLERINGSTANG

cimco

1.000 V afisolerings tang med indbygget led og juster-

ingsskrue til indstilling af den enskede lednings- eller traddi-

ameter, til massive oq flertradede ledere op til 5 mm @ hen-

holdsvis 0,75 mm?2 til 8 mm?2, med indbygget dbningsfieder.

Leengde: 160 mm (67).

Leengde (mm) 165 mm
Bredde (mm) 47 mm
Hojde (mm) 26 mm

Veegt (kg) 0,16 kg
Egenskab Veerdi
Lang 160 mm
Leengde péa keeberne -mm
Hovedbredde -mm
Hovedets hgjde -mm
Isoleret Ja
Beskuttelsesisolering 1000 V Ja
ESD-testet Nej
Beskyttelse af overflader verchromt

Overfladebehandling
Handtagsovertraek

Design af handtag

sandgestrahlt
Kunststoffgriffe

2-Komponenten

Med beskyttelse mod sted Nej
Veegt 160 g
VDE-testet Ja
Med tradskeerer Ja

Afisoleringsomréde Diameter

Stripping-omréade Tveersnit

Omm -5 mm

0.75 mm?2 - 6 mm?

Min. AWG-storrelse 20
Indstillelig skeeredybde Ja
Langsgéaende sektion Nej
Rundskaret Ja
Spiralskeering Nej
Maks. AWG-storrelse 10

Justerbar afisoleringsleengde Nej
Selvjusterende Nej

GTIN: 4021103006863

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

SICHER SEIT 1827.




