
DATABLAD

JOKARI® KABELSTRIPPER TIL AS-INTERFACE-KABLER

Varenummer: 100748

Til hurtig og præcis afisolering af ASI-kabler (actuator sen-

sor interface) med to ledere og profileret ydre isolering af 

TPE (termoplastiske elastomerer) eller PUR (polyuretan) med 

en bredde på op til 12 mm. Speciel klingekontur, der tilpass-

er sig kabelprofilen, ingen grund til at justere skæredyb-

den, ingen beskadigelse af de indre ledere mulig. Glasfiber-

forstærket tangkrop, udskiftelige klinger, specialslebne og 

hærdede. Vægt 120 g, længde 160 mm

Længde (mm) 260 mm

Bredde (mm) 105 mm

Højde (mm) 28 mm

Vægt (kg) 0,12 kg

Egenskab Værdi

Afisoleringsområde Diameter 1.0 mm - 6.5 mm

Stripping-område Tværsnit 1.5 mm² - 2.5 mm²

Indstillelig skæredybde Nej

Langsgående sektion Nej

Rundskåret Ja

Spiralskæring Nej

Udskiftelige knive Ja

GTIN: 4021103007488

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


