
DATABLAD

ERSTATNINGSPROFIL TIL CLICK N CRIMP, TIL ISOLEREDE OG IKKE-ISOLEREDE KABELENDESTYKKER 16-35 
MM²

Varenummer: 106014

Click n Crimp-presseprofiler, Click n Crimp kan sammensættes 

individuelt efter brugerens egne behov: Pressprofilindsatser 

til isolerede og ikke-isolerede kabelsko fra 16 mm² til 35 mm² 

henholdsvis AWG 5 til AWG 2, trapezformet ident-presning (D2), 

optimeret pressform, specielt til tynde ledere med fin tråd i 

henhold til IEC 228, 1 par.

Længde (mm) 80 mm

Bredde (mm) 55 mm

Højde (mm) 10 mm

Vægt (kg) 0,049 kg

Egenskab Værdi

Pressform Rollpressung (Crimpung)

Anvendelse sonstige

GTIN: 4021103060148

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


