
DATABLAD

CRIMPTANG KOMPLET MED INDSATS, TIL UISOLEREDE KONNEKTORER, LÆNGDE 230 MM

Varenummer: 106136

Den enhåndsbetjente systempressetang med indsat presse-

profil er beregnet til ikke-isolerede stikforbindelser med åbne 

krympeklør. Den har et gearforhold, en skrallemekanisme og en 

justerbar udløser.

· Håndtagsforlængelse og skrallemekanisme med trykpunkt-

sudløser

· Udskiftelige indsatser, der fastgøres med to skruer

· Indsatsmateriale: kulstofværktøjsstål

· Tværsnit: 0,5-1 mm² / 1,5-2,5 mm² / 4-6 mm²

· AWG: 18/20 / 14/16 / 10/12

Længde (mm) 290 mm

Bredde (mm) 120 mm

Højde (mm) 30 mm

Vægt (kg) 0,402 kg

Egenskab Værdi

Lang 220 mm

Udførelse/aktivering mechanisch

Min. AWG-størrelse sonstige

Maks. AWG-størrelse 10

Velegnet til verschiedene Anwendungen

Pressform Rollpressung (Crimpung)

Tværsnit 0.5 mm² - 6 mm²

Med låseanordning (til mekanisk 
værktøj) Ja

Udskiftelige indsatser Ja

Antal medfølgende indsatser 1

Med automatisk returnering Nej

GTIN: 4021103061367

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


