DATABLAD

KRYMPETANG TIL FIBEROPTISKE STIK

Varenummer: 106156

cimco

Krympetang til fiberoptiske stik med automatisk skraldefunk-

tion og justerbar ldsemekanisme. Rundkrympning, krympemal:

1,07 mm (0,042") - 1,72 mm (0,068™) - 3,38 mm (0,133™) - 411 mm

(01627 - 4,95 mm (0,195"), f.eks. til SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-stik,

leengde 230 mm.

Leengde (mm) 290 mm
Bredde (mm) 120 mm
Hojde (mm) 25 mm

Veegt (kg) 0,48 kg

Egenskab

Lang
Udferelse/aktivering
Min. AWG-storrelse
Maks. AWG-storrelse
Velegnet til
Pressform

Tveersnit

Med ldseanordning (til mekanisk
veerktoj)

Udskiftelige indsatser
Antal medfglgende indsatser

Med automatisk returnering

GTIN: 4021103061565

Veerdi

220 mm

mechanisch

sonstige

sonstige

verschiedene Anwendungen
Rundpressung

1.07 mm? - 4.95 mm?2
Ja

Ja
1

Nej

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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