
DATABLAD

FLEXI-STRIP-INDSATS SW

Varenummer: 107091

Denne afisoleringskassette kan indsættes i rammen på 

FLEXI-STRIP uden værktøj og er egnet til tværsnit fra 0,02 - 

10 mm² med en justerbar afisoleringslængde på 3 - 18 mm. 

På grund af finjusteringen af den lige klinge kan tynd og tyk 

kabelisolering nemt fjernes uden at beskadige lederne.

Længde (mm) 45 mm

Bredde (mm) 45 mm

Højde (mm) 40 mm

Vægt (kg) 0,032 kg

Egenskab Værdi

Lang 39 mm

materiale sonstige

bredde 18 mm

Klingeform Messerkassette

Velegnet til sonstige

Snap-off-klinger Nej

Savtakket klinge Nej

GTIN: 4021103100738

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


