DATABLAD

B FLexi-sTRIP-INDSATS BL

Varenummer: 107093

cimco

Denne afisoleringskassette kan indsesettes i rammen pa

FLEXI-STRIP uden veerktej og passer til tveersnitsomradet 0,1

-4 mm2 med en justerbar afisoleringsleengde pa 3 - 18 mm. Pa

grund af den fine justering af den V-formede klinge kan tynd

og tyk kabelisolering nemt fjernes uden at beskadige lederne.

Klingens geometri gor det ogséd muligt at fierne isoleringen pa

hojtemperaturbestandige PTFE-kabler.

Leengde (mm)
Bredde (mm)
Hojde (mm)
Veegt (kg)

Egenskab

Lang

materiale
bredde
Klingeform
Velegnet til
Snap-off-klinger
Savtakket klinge

45 mm
45 mm
40 mm
0,032 kg

Veerdi

39.5 mm
sonstige

18 mm
Messerkassette
Abisolierer

Nej

Nej

GTIN: 4021103100752

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

OTFE 0.1-4mm2
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