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1�000 V KOMBINATIONSTANG, DYPPET, LÆNGDE 160 MM

Varenummer: 108781

1000 V kombinationstang, dobbeltisoleret, VDE-testet. Hånd-

tag med tofarvet plastisolering for optimal sikkerhed. Hvis det 

yderste røde isoleringslag bliver beskadiget, signalerer den 

nu synlige nederste orange plastisolering, at 100% sikkerhed 

i henhold til sikkerhedsstandarderne ikke længere er givet. 

Kombinationstang i henhold til DIN IS� 5746, indsat led, med 

induktionshærdet præcisionsskær (ca. 64 HRC), til alle led-

ninger, også til pianotråd, fremstillet af specialværktøjsstål, 

savtakkede gribeflader og savtakket fordybning (brænderhul) 

Længde 160 mm (6")

Længde (mm) 165 mm

Bredde (mm) 60 mm

Højde (mm) 30 mm

Vægt (kg) 0,2 kg

Egenskab Værdi

Form gerade

Lang 165 mm

Længde på kæberne 20 mm

Hovedbredde 30 mm

Hovedets højde 45 mm

Fremspringende skærekant Ja

Version med lav gnist Nej

Isoleret Ja

Beskyttelsesisolering 1000 V Ja

ESD-testet Nej

materiale Stahl

Beskyttelse af overflader verchromt

�verfladebehandling sonstige

Smedet Nej

Håndtagsovertræk kunststoffbeschichtet

Design af håndtag 2-Komponenten

Med beskyttelse mod stød Nej

Med sideknive Nej

Grebsområde 75 mm - 75 mm

Gribende overflade gezahnt

Vægt 200 g

VDE-testet Ja
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
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