
DATABLAD

DIGITALT MULTIMETER STANDARD (600 V)

Varenummer: 111409

Det digitale multimeter STANDARD tilbyder måling af 

AC/DC-spænding og -strøm samt modstandsmåling, kontinu-

itetstest og diodetest. Måleværdierne vises på et LCD-dis-

play.

· AC/DC-spændingsmåling: op til 600 V

· AC/DC-strømmåling: op til 10 A

· Modstandsmåling: op til 2 M

· Overspændingskategorier: CAT III 600 V / CAT IV 300 V

· Beskyttelsesklasse: IP40

· Testet i henhold til EN 61010-1 / EN 61010-2-033 / EN 

61010-031

· L x B x H: 145 x 75 x 40 mm

· Batterier og sikringsmålekabel medfølger

Længde (mm) 65 mm

Bredde (mm) 110 mm

Højde (mm) 210 mm

Vægt (kg) 0,45 kg

Egenskab Værdi

Skærm digital

Flerfoldig visning Ja

Med skærmbaggrundsbelysning Nej

Valg af måleområde manuell

Maks. spændingsmåleområde AC 600 V

Maks. Spændingsmåleområde DC 600 V

Maks. Spændingsmåleområde AC/DC 600 V

Maks. Måleområde for strøm AC 10 A

Maks. Måleområde for jævnstrøm 10 A

Maks. modstandsmåleområde 2 MOhm

Milliohm-måling med 
4-leder-teknologi 
(Kelvin-forbindelse)

Nej

Laveste opløsningsmodstand 0.01 Ohm

Temperaturmåling RTD Nej

Måling af temperatur Nej

Temperaturmåling TC Nej

Kontinuitetstest/diodetest Ja

Nominel testspænding 10 V Ja

Nominel testspænding 50 V Ja

Nominel testspænding 100 V Ja
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Nominel testspænding 250 V Ja

Nominel testspænding 500 V Ja

Nominel testspænding 1000 V Nej

Kabellængdemåling Nej

Linjesymmetritest for to-tråds-
forbindelser a-b-E Nej

Effekt- og energimåling Nej

Harmonisk analyse/strømkvalitet Nej

Med lydmåling (dB) Nej

Relativværdimåling Nej

Måling af induktans Nej

Med måling af ledningsevne Nej

Gennemgangstest Ja

Hukommelse for øjeblikkelig værdi 
(datahold) Nej

Maksimalværdi-hukommelse Nej

Minimumsværdiminder Nej

Hukommelse for spidsværdi Nej

Måling af ægte RMS-værdi (TRMS) Nej

Målinger af driftscyklus Nej

Måling af hastighed Nej

måleværdi-hukommelse Nej

Grænseflade Nej

Bluetooth-grænseflade Nej

IR-grænseflade Nej

Kredsløbsafbryder Nej

Målekategori CAT III

Maks. spænding Målekredskategori 600 V

Strømforsyning Batterie

Eksplosionssikret udførelse Nej

Beskyttelsesklasse (IP) IP40

Max. Måleområde for temperatur - °C

Maks. måleområde for kapacitans - µF

Maks. frekvensmåleområde - kHz

Maks. strømmåleområde, AC/DC - A

Relativ målenøjagtighed - %
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